SEFRA PROFI DEKOROL 3 IN 1 SYSTEM SEIDENGLANZEND
Biztonsagi Adatlap

BIZTONSAGI ADATLAP

1907/2006 EK rendelet (REACH), a 2015/830 EU rendelet és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint
Verzié: 1.0
Fellilvizsgalat datuma: - Készités datuma: 2018. 03. 12.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosito
A termék tipusa: Keverék
Terméknév: SEFRA PROFI DEKOROL 3 IN 1 SYSTEM SEIDENGLANZEND
124946SFM
Termékkadd: 3280 027-28
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznaldsai, illetve ellenjavalit
felhasznalasai
Festék.
1.2.1. Azonositott felhasznalasok felhasznalasi leir6i

Foglalkozasszerd, elterjedt felhaszndlas [PW]; Fogyasztéi felhasznalas [C]

Bevonatok és festékek, higitok, festékeltavolitok [PC9al.
1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

A fentiektdl eltéré felhasznalas ellenjavallt.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai

Szallito: Sefra Farben Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
H-9443 Pet6haza, Matyas kiraly u. 5.
Tel: +36 99 544-651
Fax: +36 99 544-659
E-mail: sefra@externet.hu
Biztonsdgi adatlapért felelds Generisk Kft.
személy: H-1223 Budapest, Szabadkai u. 14.
Tel: +36 1 362-2704

e-mail: iroda@generisk.hu

1.4. Silirgdsségi telefonszam
Egészségligyi Toxikologiai Egészségiigyi Toxikoldgiai Tajékoztato Szolgalat
Tajékoztatd Szolgalat: H-1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

Tel: +36 80 201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hivhatd szam)
+36 1 476-6464

e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
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2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas az 1272/2008/EK szerint:
Flam. Liq. 3 H226 Tlizveszélyes folyadékok, 3. kategoria
A "H" mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

2.2, Cimkézési elemek

Cimkézés az 1272/2008/EK szerint

Veszélyt jelz6
piktogramok:

Figyelmeztetés: FIGYELEM

Figyelmeztet6 H226 Tlizveszélyes folyadék és g6z.

mondatok:

Ovintézkedésre P210 H6t6l, forrd fellletekt6l, szikratél, nyilt langtdl és mas
vonatkozé mondatok: gyujtoforrasoktdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.

P403+P233 J4l szell6z6 helyen tdrolandd. Az edény szorosan lezarva
tartando.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelGen torténjen.

Kiegészit6 EUHO066 Ismétl6d6 expozicid a bdr kiszaraddsat vagy megrepedezését
veszélyességi okozhatja.
informacio: EUH208 Butanone oxime-t tartalmaz. Allergias reakciot vélthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem felel meg a vPvB kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIll. melléklete
értelmében.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1. Anyagok
Nem alkalmazhato.
3.2. Keverékek

Az 6sszetevik kémiai azonositéi az 1272/2008/EK rendelet alapjan

Veszélyes Osszetevo CAS-szam EK szdm Témeg % Besorolas

Titanium dioxide 13463-67-7 236-675-5 10 -< 25% -
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1,3-diethylcyclohexane; 2-

- 918-481-9 10 -< 25% Asp. Tox. 1, H304
methyldecane; decane

Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUHO066

Hydrocarbons, C9-C11, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 64742-48-9 919-857-5 3 -<10%
< 2% aromatics

Acute Tox. 4, H312
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318

Carc. 2, H351

Butanone oxime 96-29-7 202-496-6 <1%

A "H" mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

Tovabbi veszélyes 6sszetevé nem haladja meg a jeloléskoteles mennyiséget.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Utasitasok belégzés esetére: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy konnyen tudjon Iélegezni.
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Utasitasok bdrre kertilés Lemosas b6 szappanos vizzel. Az 6sszes szennyezett ruhadarabot el
esetére: kell tavolitani. A szennyezett ruhdat Ujbdli haszndlat el6tt ki kell

mosni. Ha bérirritacid alakul ki, és a lemosas utan sem mulik el,
orvosi ellatast kell kérni.

Utasitasok szembe kertilés Tobb percig tartd Ovatos Oblités vizzel. Adott esetben a
esetére: kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az o6blités
folytatasa. Szemirritacié esetén orvosi ellatast kell kérni.

Utasitasok lenyelés esetére: A sériilt szajat dblitsék ki vizzel, itassanak vele vizet. Tilos hanytatni.
Azonnal forduljon orvoshoz.

4.2, A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Belégzés: Emelygést, fejfajast okozhat.
Bérrel érintkezés: Butanone oxime-t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki. Ismétlédé

expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Szemmel érintkezés: Pirosassagot, viszketést okozhat.
Lenyelés: Hanyingert, hanyast okozhat.
4.3, A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilénleges ellatas jelzése

Alkalmazzon tilneti kezelést. A termék cimkéjét vagy biztonsagi adatlapjat mutassa meg a
kezel6orvosnak.
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5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltdanyag:

Vizpermet, tlizoltépor, szén-dioxid, porolté hab.

Az alkalmatlan oltéanyag: Vizsugar.
5.2. Az anyagbhdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlizveszély:

Robbandsveszély:

Reakcidkészség:
Egés soran keletkezd
veszélyes égéstermékek:

T(iz- és robbandsveszélyes.

A termék g6zei szobahGmérsékleten levegGvel robbandelegyet
képezhet, gyujtoforrastol tavol kell tartani.

A keverék normal kortilmények kozott stabil.

Egés soran  szén-monoxid,  szén-dioxid, nitrogén-oxidok
keletkezhetnek.

5.3. Tlzoltoknak sz616 javaslat

Egyéni véddbfelszerelés
tlizoltaskor:

Egyéb informdacidk:

Viseljen szabvanyos tlizolté védéruhat (MSZ EN 469). Viseljen zart
rendszer(i |égz6késziiléket (SCBA, EN 133).

Tlznek, magas hémérsékletnek kitett tartalyokat vizsugarral hdtse,
vagy ha lehetséges, tavolitsa el azokat a hd@sugdrzdsnak kitett
zonabal.

Az oltdviz csatornaba keriilését meg kell akadalyozni.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZiCIONAL

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Nem sirg6sségi ellato
személyzet esetén:

Sirg6sségi ellatok esetében:

A 8. szakaszban leirtak szerinti véd6felszerelést alkalmazza.

A keverékkel valé munkavégzés az 1999/92/EK (ATEX) direktiva
hatdlya ald is tartozik.

Minden gyujtoéforrast tavolitsanak el.
Gondoskodjanak a megfelels szell6ztetésrdl.

Védé6felszerelést nem visel6 személyek ne tartdézkodjanak olyan
munkateriileten, ahol kozvetlen expozicid lehetséges. Keriljék a
bérrel, ruhazattal, szemmel valo érintkezést.

Feltétlen kerilje a csatornaba kerilést.

A szennyezett ruhdt vegye le, azt az Ujbdli hasznalat el6tt ki kell
mosni.

A  mentési munkdlatok koézben a keveréknek ellenalld
védéruhdzatot, a 8. szakaszban leirt légzésvédét, védbkesztylit és
szemvéddt hasznaljon.
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6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések

Egyéb megjegyzések:

Kerilje a keverék kornyezetbe keriilését. Ne engedje talajba,
talajvizbe, felszini vizekbe jutni. A kornyezet potencidlis vagy
tényleges érintettsége esetén a 6.1 pont szerint kell eljarni.

6.3. A teriileti elhatdrolas és szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Elhatarolas:

Tisztitas:

Egyéb informdacidk:

Ha az anyagkijutas a kifolyds helyén nem akaddlyozhaté meg,
hasznaljon kdrmenté tdlcat. Itassa fel a kifolyt keveréket, a
felitatdshoz hasznaljon szaraz homokot, vészhelyzeti célra szant
felitaté anyagot.

Gyljtse Ossze a kijuttatott szorbenst. Az Osszegydjtott felitatd
anyagot jél zarédo edénybe helyezze el. A keveréket tartalmazd
felitat6 anyagot a termékkel azonos veszélyességlinek kell
tekinteni. A képz6d6 hulladék csomagoldsanal az UN 1263 tételnek
megfelel6 ADR szerinti csomagoldsi utasitdsokat ajanlott
figyelembe venni.

A szennyez6dott felliletet mossa le b6 vizzel.

Tovabbi Iényeges informacié nem all rendelkezésre.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Biztonsdgos kezelésre vonatkozo informaciok |asd: 7. szakasz.

Egyéni védébfelszerelésre vonatkozé informdacidk lasd: 8. szakasz.

Artalmatlanitasra vonatkozé informéacidk lasd: 13. szakasz.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Kezelési elGirasok:

Tlz- és robbanasvédelem:

A keverék alkalmazdsa soran tartsa be az altalanos munkahelyi
egészségligyi biztonsagi évintézkedéseket.

MegfelelGen szellGztetett helyiségben dolgozzon.

Haszndlja az elGirt egyéni védGeszkozoket.

HGt6l, szikratdl, nyilt Iangtdl, forrd fellletektél tavol tartando.

A munkavégzés helyén az 1992/58/EGK iranyelv szerinti tablaval
jeloljék a keverékbdl szarmazd veszélyeket.

Figyelni kell az expoziciés hatarértékeket.

A termék hasznalata koézben tilos enni, inni, dohanyozni.
Kerilni kell a bérre, szembe kerilést.

Ne lélegezze be a g6z0ket.

A keverék tlzveszélyes. A keverék gbze levegbvel robbandképes
elegyet alkothat. Az elektrosztatikus kislilés megakadalyozasara
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ovintézkedéseket kell tenni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egyiitt
Tarolasi elSirasok: Szorosan lezart edényben, eredeti csomagolasaban tartandé.

J6l szell6z6, h(ivos, szaraz helyen, elzdrva tartandd. Tarolja
fliggbleges helyzetben, a kifolyds elkeriilése érdekében.

Ne tegye ki direkt napfénynek.

Soha ne alkalmazza nyomas alatt allé edényben.

Tarolasi hémérséklet ['C]: 5 °C és 40 °C kozotti hGmérsékleten tarolando.
Nem tarolhatd egydtt: Er6s savakkal, ldgokkal, oxidalészerekkel nem Osszeférhetd.

Elelmiszerektdl, italoktdl, takarmdanyoktdl tavol tartandé.

Csomagoldanyagok: Tarolja eredeti, cimkével ellatott csomagoldsaban.
Nem megfeleld Nincs ismert 0sszeférhetetlen csomagoldanyag.

csomagoldanyag:
A tarolasi feltételekkel El kell keriilni a taroldedény leesését, sériilését.
kapcsolatos tovabbi
informaciok:
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Végfelhasznaldsok: Az 1.2 szakaszban leirtak szerint.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellen6rzési paraméterek

Munkahelyi levegé min&ségi hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM rendelet szerint

Olaj (asvanyi) kod MK 5 mg/m’

8.2. Az expozicio ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellenérzés

A munkavégzés sordn kell6 koriltekintéssel kell kezelni a terméket.
A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott
munkavallalékra a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet
1. sz. mellékletében meghatarozott hatarértékek 8 Oras
referenciaidére vonatkoznak. Amennyiben az expozicidban toltott
munkavégzés id6tartama rovidebb, mint a referenciaid6, a
légszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg az MK
hatarértéket.

Szabadban, j6l szell6z6 helyen alkalmazza. Zart térben a megfelel§
légcsere biztositasa érdekében amennyiben sziikséges, alkalmazzon
mesterséges elszivast.
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A munkavégzés helyén biztositsanak mosakodasi lehetdséget.

Egyéni 6vintézkedések, egyéni védbeszk6zok:

Védéruhazat:
Szem-/arcvédelem:

BOr- és testvédelem:

Kézvédelem:

Légutak védelme:

Hoéveszély:

A kornyezeti expozicié elleni
védekezés:

Felhasznaldi expozicié
korlatozasa:

Alaposan mosson kezet a szlinetek elején, munkavégzés utdn.
Munkavégzés kozben ne egyen, igyon. Dohdnyozni tilos. A szemmel
és a bérrel valé érintkezést kerilni kell. Ne nyelje le. Ne lélegezze
be a g6zoket, permetet.

A szennyez6dott ruhat azonnal vegye le, azt a kovetkezd haszndlat
el6tt ki kell mosni.

Lasd lent, a vonatkozd szabvanyoknak megfelel6 anyagok.
Viseljen megfelel6en zart véd&szemiiveget (EN 166).

Rakoddsi miuveletek soran: viseljen véddsisakot. A bdérrel valé
érintkezés utan azonnal mossuk le az érintett bérfeliletet.

Viseljen kémiailag ellenalld kesztydt (EN 374).

A védGkesztyl anyaga nem lehet atereszt6, és ellenalléonak kell
lennie a termékkel szemben.

Megfeleld szell6zés esetén nem sziikséges.

Amennyiben a megfelel6 szell6ztetés nem biztosithatd, EN140 és
EN143 szerinti, megfelelS szlréképességl A2-P2 tipusu vagy ezzel
egyenértékd szlrdvel ellatott, szerves g6zok és gazok elleni alarcot
kell viselni. (A szlir6képességet expozicidbecsléssel hatdrozzak
meg.)

A légzésvédelem kizardlag a rovid ideig tartd tevékenységek
maradék kockazatanak kivédésére szolgal, amikor a veszélyeztetés
helyén a veszély csokkentése érdekében minden gyakorlatilag
megvaldsithatd lépést (pl. helyi levegbelszivas) megtettek. A
légzésvédGk hasznalatara és karbantartdsara vonatkozd gyartéi
utasitasokat be kell tartani.

A keverék megadott felhaszndlasai esetén ilyen hatds nem
merilhet fel.

Felhaszndlas soran, ha sziikséges, a leveglbe, technoldgiai
szennyvizbe keril6 hanyadot vissza kell nyerni. A termék kezelése,
szallitdsa, atfejtése soran szamitani kell a baleset lehetGségére is,
ezért az anyag tarolasi, rakodasi feltételeit ennek megfeleléen kell
megvalasztani.

A felhasznaldi expozicié korladtozdsat a REACH rendelet szerint

meghatarozott felhasznaléi leirék és az ezekhez hozzarendelt
munkavédelmi kovetelmények meghatdrozasa biztositja.

Kidllitas datuma: 2018.03.13.
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1.
Fizikai allapot:
Szin:
Szag:
Szaglaskiliszobérték:
pH:
Olvadaspont/Fagyaspont:
Forraspont:
Lobbanaspont:
Parolgasi sebesség:

Gyulékonysag:

Robbanasi hatarok [v/v%]:

GG6znyomas [20 °C-on]:
GGzslrlség [levegd = 11:
Sdrdség [20 °C-on]:
Oldékonysag vizben:

Megoszlasi hanyados [n-
oktanol/viz]:

Ongyulladési h6mérséklet:

Bomlasi hGmérséklet:

Dinamikus viszkozitas [20 °C-

on]:
Robbandsveszélyesség:

Oxidalé tulajdonsagok:

9.2.

Gyulladasi hémérséklet:

Szdrazanyag-tartalom:

Egyéb informacidk

Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Folyékony

Szintelen vagy fehér
Gyenge, jellegzetes
Nincs informacid
Nincs informacid
Nincs informacid

> 100 °C

55°C

Nincs informacid

Nem alkalmazhato

Also: 0,6 v/v%
FelsG: 7,0 v/v%
0,6 mbar

Nincs informacié
0,98 g/cm®
Vizben nem oldadik

Nincs informacio

A termék nem 6ngyulladd
Nincs informacio

61s6 mm

Nincs informacid

Nincs informacio

>230°C
59 m/m%

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség
Reakcidkészség:
10.2. Kémiai stabilitas

Kémiai stabilitas:

A g6ze levegbvel robbandképes elegyet alkothat.

Normal koriilmények kozott stabil.
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10.3.  Aveszélyes reakciok lehetGsége

Veszélyes reakcidk:

10.4. Keriilend6 koriilmények

Kerlilend6 korilmények:

gyujtéforrasok, fagypont alatti hémérséklet keriilendd.

10.5. Nem osszeférhet6 anyagok

Nem 6sszeférhet6 anyagok:

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Bomlastermékek: Egés  soran
keletkezhetnek.

Kozvetlen napfény, hG&sugdrzds, nyilt

szén-monoxid,  szén-dioxid,

Normal kortlmények kozott nem varhatd veszélyes reakcid.

forro feliletek,

Erés savakkal, ligokkal, oxidaloszerekkel nem Osszeférhetd.

nitrogén-oxidok

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1.  Atoxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas:

Titanium dioxide (13463-67-7)

LD50 lenyelés, egér

> 2000 mg/kg testtémeg

LC50 belélegzés, patkany

5,09 mg/L 4 6ra

1,3-diethylcyclohexane; 2-methyldecane; decane (918

-481-9)

LD50 lenyelés, patkany

> 5000 mg/kg testtbmeg

LC50 belélegzés, patkany

> 5000 mg/m3, 8 6ra

LD50 béron keresztil, patkany

> 2000 mg/kg testtbmeg

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

LD50 lenyelés, patkany

> 5000 mg/kg testtémeg

LC50 belélegzés, patkany

> 5000 mg/m”>, 8 6ra

LD50 béron keresztil, patkany

> 2000 mg/kg testtémeg

Butanone oxime (96-29-7)

LD50 lenyelés, patkany

ca. 2326 mg/kg testtomeg

LC50 belélegzés, patkany

> 4,83 mg/L, 4 6ra

LD50 béron keresztil, nyul

> 1000 mg/kg testtémeg

Akut toxicitas:
BG&rkorrdzid/bbrirritacio:

Sulyos szemkarosodas/

Nincs ismert akut toxikus hatas.
Nincs ismert b6rmaro hatas.

Nincs ismert szemkarositd hatas.
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szemirritacio:
LégzGszervi vagy Butanone oxime-t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
bdrszenzibilizacio:

Csirasejt-mutagenitas: Nincs ismert mutagén hatas.

RakkeltS hatas: Nincs ismert karcinogén hatas.

Reprodukcids toxicitas: Nincs ismert reprodukciéra gyakorolt hatas.
Egyetlen expozicid utani Nincs ismert célszervi hatads egyszeri expozicidé utan.

célszervi toxicitas (STOT):

Ismétl6d6 expozicié utani Nincs ismert célszervi hatds ismétl6dé expozicid utan.
célszervi toxicitas (STOT):

Aspiracios veszély: Nincs ismert aspiracios veszély.
Krénikus toxicitas:

A keverék nem osztalyozott.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas

:::::

Titanium dioxide (13463-67-7)

LC50 (Oryzias latipes) 294 mg/L 96 6ra
NOEC (Danio rerio) > 1000 mg/L 8 nap
LC50 (Daphnia magna) > 500 mg/L 48 éra
NOEC (Daphnia magna) >5-<10 mg/L 30 nap

1,3-diethylcyclohexane; 2-methyldecane; decane (918-481-9)

LL50 (Oncorhynchus mykiss) > 1000 mg/L 24 ora
NOELR (Oncorhynchus mykiss) 0,101 mg/L 28 napra
EL50 (Daphnia magna) > 1000 mg/L 24 ¢ra
NOELR (Daphnia magna) 0,176 mg/L 21 nap

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

LL50 (Oncorhynchus mykiss) > 1000 mg/L 24 ¢ra
NOELR (Oncorhynchus mykiss) 0,131 mg/L 28 napra
EL50 (Daphnia magna) > 1000 mg/L 24 ¢ra
NOELR (Daphnia magna) 0,23 mg/L 21 nap

Butanone oxime (96-29-7)

LC50 (Oryzias latipes) > 100 mg/L 96 6ra

NOEC (Oryzias latipes) ca. 50 mg/L 14 nap
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EC50 (Daphnia magna)

ca. 201 mg/L 48 6ra

NOEC (Daphnia magna)

> 100 mg/L 21 nap

12.2.  Perzisztencia és lebonthatdsag

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

Lebomlas

80% 28 nap

Butanone oxime (96-29-7)

Lebomlas

ca. 70% 18 nap

A keverék nem perzisztens.

12.3.  Bioakkumulaciés képesség

Titanium dioxide (13463-67-7)

BAF

56 562,5 L/kg

Butanone oxime (96-29-7)

BCF >20,5-<0,6
12.4. A talajban valé mobilitas

Titanium dioxide (13463-67-7)

log Kp 4,61 L/kg
Butanone oxime (96-29-7)

log Koc 0,55

Talajba, talajvizbe, csatornahalézatba nem kerilhet.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem mindsiil a REACH rendelet szerinti PBT, illetve vPvB készitménynek.

12.6.  Egyéb karos hatasok

Ne engedje kozvetleniil felszini vizekbe, csatornahaldzatba, talajvizbe jutni.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Nemzeti szabdlyozas:

225/2015. (VIII.

2012. évi CLXXXV.

torvény a hulladékrol;

7.) Korm.

rendelet a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl;

2008/98/EK rendelet a hulladékokrdl és egyes iranyelvek hatalyon

kivil helyezésérél;

72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl.

Hulladékkezelési ajanlasok: A

termék gongyolegének veszélyességét

kémiai biztonsagi
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szempontbdl a targyi biztonsagi adatlap alapjan kell megitélni. Az
Ures gongyoleget tartsdk szorosan lezdrva. A hulladékkd valt
keveréket eredeti csomagoldsaban tdroljadk. Soha ne dobjak a
kommundlis hulladék kozé. Ne engedje felszini vizekbe,
csatornahdldzatba, talajvizbe jutni.

Hulladékjegyzék szerinti EWC 08 01 11* szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat
azonositoé kad: tartalmazo festék- és lakk-hulladék.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1. UN-szam

ADR, IMDG, IATA: UN 1263

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Megnevezés: FESTEK

14.3.  Szallitasi veszélyességi osztaly

ADR, IMDG, IATA:

Osztaly: 3 — Gyulékony folyékony anyag
Osztalyozasi kod: F1
14.4. Csomagoldasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs ismert kornyezeti veszély.

14.6. A felhasznalot érintd kiilonleges dvintézkedések

Kemler-szam: 30

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

NA

14.8.  Szallitasi megnevezés fuvarokmanyokon

UN 1263 FESTEK, 3, PG Ill, (D/E)

A termék 5 literes kiszerelés esetén az ADR 3.4 fejezete szerint KORLATOZOTT MENNYISEGBEN
CSOMAGOLT VESZELYES ARUNAK mindsiil és akként szallithato.
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14.9. Tovabbi szallitasi informacio

Korlatozott mennyiség:
Széllitasi kategoria:

Alagut kod:

5L
3
D/E

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kérnyezetvédelmi elGirasok/jogszabalyok

2012/18/EU iranyelv:

EU elGirasok:

Ez a termék SEVESO P5.c (tlizveszélyes folyadékok) osztalyba
tartozik.

1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérél és korlatozasarél (REACH), az
Eurdpai Vegyianyag-ugynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv modositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tandacsi irdnyelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi
iranyelv hatdlyon kivil helyezésérdl;

453/2010/EU  rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozdsarol (REACH) szold
1907/2006/EK rendelet mddositasardl;

2015/830/EU rendelet a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérdl, engedélyezésérGl és korlatozasarol (REACH) szold
1907/2006/EK  eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet
modositasarol;

1272/2008 EK rendelet (GHS) az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irdanyelv mddositasardl és hatalyon kivdl
helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasardl;
67/548/EK rendelet (DSD) a veszélyes anyagok osztdlyozdasara,

csomagoldsdra és cimkézésére vonatkozd torvényi, rendeleti és
kozigazgatdsi rendelkezések kozelitésérdl;

1999/45/EK irdnyelv (DPD) a tagallamoknak a veszélyes
készitmények osztalyozdsdra, csomagoldsdra és cimkézésére
vonatkozd torvényi, rendeleti és kozigazgatasi rendelkezéseinek
kozelitésérol;

92/58/EGK  iranyelv  a munkahelyi  biztonsagi, illetve
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozd minimumkdvetelményekrél
(kilencedik egyedi iranyelv a 89/391/EGK iranyelv 16. cikke (1)
bekezdésének értelmében);

1999/92/EK (ATEX) direktiva a robbandasveszélyes légkor
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Nemzeti el6irasok:

kockazatanak kitett munkavallalék biztonsaganak és
egészségvédelmének javitdsdara vonatkozo minimum-
kovetelményekrél (15. egyedi iranyelv a 89/391/EGK iranyelv 16.
cikkének (1) bekezdése értelmében).

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl;

1993. évi XClIII. térvény a munkavédelemrdl;

44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljardsok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl;

25/2000. (IX. 30.) E4M-SzCsM egytttes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonsagarol.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott keverék tekintetében a szallitd nem végzett kémiai biztonsagi értékelést.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Roviditések és betliszavak:
AK

CAS
CK

DNEL
DMEL
DSD

EC50

EC number
EINECS
GHS

LC50

Megengedett atlagos koncentracié: a légszennyez6 anyagnak a munkahely
leveg6jében egy miiszakra megengedett atlag koncentracidja, amely a
dolgozd egészségére altalaban nem fejt ki kdros hatast. Amennyiben az
expozicidban toltétt munkavégzés idGtartama rovidebb, mint a
referenciaidd, a légtérszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg
az AK értéket.

Chemical Abstracts Service

Megengedett csucskoncentracié (rovid ideig megengedhet6 legnagyobb
leveg@szennyezettség): a légszennyez6 anyagnak egy mfiszakon beldl
megengedett, az AK értéket meghaladé legnagyobb koncentracidja.

Derived No Effect level, szarmaztatott hatasmentes szint.
Derived Minimal Effect level, szarmaztatott minimalis hatas szint.

A Tanacs iranyelve (1967. junius 27.) a veszélyes anyagok osztalyozasara,
csomagolasara és cimkézésére vonatkozd torvényi, rendeleti és
kozigazgatasi rendelkezések kozelitésérdl (67/548/EGK).

Az anyag tényleges koncentracidja, amely a legnagyobb valaszreakcié 50%-
at eredményezi.

EK szam

A forgalmazott anyagok eurdpai listdja.

Vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének egyetemes harmonizalt
rendszere.

(Kozepes haldlos koncentracid) értéke az a kéd vagy porkoncentracio,
amely meghatarozott idén at tartd folyamatos belélegzés esetén a
vizsgdlati él6lények csoportjanak felénél nagy valdszinliséggel megadott
idén beltl halalt okoz. Az eredményt egységnyi térfogatu levegére
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LD50

MTD
NOAEL
NOEC

NOEL
POW
PBT
REACH
STEL

TWA

VOC
vPvB

vonatkoztatva adjak meg mg/m3-ben vagy ppm-ben.

(Kozepes haldlos doézis) értéke a meghatarozott expozicids uton az anyag
statisztikailag szamitott egyszeri dozisa, amely varhatéan a vonatkoztatasi
él6lények 50%-anal egy meghatarozott idGintervallum alatt halalt okoz. Az
LD50 értéket a vizsgalt anyag beadott mennyiségének a vizsgalt élélények
testtdmegére vonatkoztatott aranyaval fejezzuk ki (mg/kg).

Maximum Tolerated Dose, maximum toleralt adag.
No Observed Adverse Effect Level, nem észlelhet6 kedvez6tlen hatas szint.

No Observed Effect Concentrartion, észlelhet6 hatast még nem okozd
koncentracio.

No Observed Effect Level, nem észlelt hatas szint

Oktanol — viz megoszlasi hanyados.

Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 anyagok.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Short Term Exposure Limit, rovid id&szakra (15 percre) vonatkozé
munkahelyi expozicids hatar koncentracid.

Time Weighted Average, egy mUszakra vonatkoztatott atlagos munkahelyi
expozicids hatarkoncentracid.

Volatile organic compound - lllékony szerves vegyilet

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagok.

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban szerepl6 "H" mondatok teljes szovege:

H226
H304
H312
H317
H318
H336
H351
EUHO066
EUH208

Tlizveszélyes folyadék és g6z.

Lenyelve és légutakba keriilve haldlos lehet.

Bdrrel érintkezve artalmas.

Allergias bérreakciot valthat ki.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Feltehet6en rakot okoz.

Ismétl6d6 expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Butanone oxime-t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban szerepl6 veszélyességi osztalyok és kategoriak kddjainak teljes

szbvege:
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Carc. 2
Eye Dam. 1
Flam. Lig. 3
Skin Sens. 1
STOT SE 3

Akut toxicitas — béron at, 4. kategoria

Aspiracios veszély, 1. kategoria

Rakkeltd hatas, 2. kategdria

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. kategoria
Tlizveszélyes folyadékok, 3. kategdria
B6rszenzibilizacio, 1. kategoria

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategoria
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Valtozasok kovetése: 1. magyar nyelvi kiadas

Képzésre vonatkozd javaslatok:
Munkavédelmi oktatas keretében altalanos vegyianyag-kezelési oktatas.
Els6segély-nyujté tanfolyam.

Hivatkozasok:
Eurdpai Vegyianyag-lgynokség (ECHA) regisztralt vegyi anyagokat és tulajdonsagaikat
tartalmazé adatbazisa: http://echa.europa.eu/hu/
Eurdpai Vegyi-anyag lgynokség (ECHA) Utmutatdja a biztonsagi adatlapok elkészitéséhez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_hu.pdf
Eurépai Vegyianyag-lgynokség (ECHA) utmutatodja a cimkézéshez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_hu.pdf
Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) Utmutatdja a tdjékoztatasi kovetelményekhez és a
kémiai biztonsagi értékeléshez:
https.//echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu

Jogi nyilatkozat:
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korldtozédnak. A megadott fizikai-kémiai
paraméterek a terméket a biztonsdgi kévetelmények szempontjabdl irjdk le és nem
jelentenek garancidt a termék specifikus jellemzdire, nem képezik termékspecifikdacio vagy
szerz8dés tdrgydt. A gydrtd, ill. a forgalmazdé nem vdllal tovdbbd felelésséget a nem
megfeleld, ill. nem a javasolt célra torténd haszndlatbdl eredé kdrokért. Az érvényben lévs
elGirasok és rendelkezések betartdsa, valamint a termék felhaszndldsdra vonatkozo
ajdnldsok figyelembevétele a felhasznadld kételessége.
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