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i

Alkalmazas

Specialis alapozé és higitdszer.

£

- kil- ésbeltérben

- felilet megszilarditasara és az alap
kiegyenlitésére

- szilikat falfestékek higitasara

nedvszivoképességének

Tulajdonsagok

Higitas

- vizzel higithaté

- oldészermentes

- mélyen beszivodd

- alapfelilet szilardito

Az alap nedvszivoképességétdl fliggben legfeljebb 1:3 ardnyban vizzel

Felhordas

Ecsettel, kefével.

Feldolgozasi h6mérséklet

Ne dolgozzuk fel + 8° C objekt- és levegé hémérséklet valamint 65% relativ
paratartalom alatt

Kiadéssag

Ca. 100-2000 g/m?, felulettdl fuggs eltérések adddhatnak

Az anyagszikséglet tobbek kozott fligg az alkalmazott szerszamtdl, a felilet
szivoképességétsl és a konzisztenciatdl. A megadott értékek csak orientacioul
szolgalnak. A pontos kiaddssag az adott objektumnal hatarozhaté meg. Hasznalat
el6tt alaposan felkeverni, felrazni.

Alapfeliilet

Az alap legyen tiszta, szaraz és hordképes. Mikroorganizmusokkal szennyezett
fellileteteke Sefra Algen- Pilzen-EX-vel kezelni (tisztitasnal a torvényi elGirasokat
betartani!) A munkdk megkezdése el6tt ajanlott prébafeliletet késziteni, hogy a
tapadast és a fellleti képet ellenGrizziik.
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Szaradas, atfesthetGség

+20°C h6mérsékleten és 65 %-nal reletiv paratartalomnal legkorabban 6 éra
mulva atfesthet6 Alacsonyabb h6mérséklet és/vagy magasabb paratartalom a
szaradasi id6t novelheti.

Feldolgozasi utasitas

Ne hordjuk fel direkt napsugarzasnal, es6ben, extrém magas paratartalomnal
vagy er@s szélben. Felforrésodo fellletekre ne alkalmazzuk.

Munkaeszkozok tisztitasa

Kiszerelési egységek

Tarolasi feltételek

Termékcsoport

hasznalat utan azonnal vizzel.

5/ 10 kg miianyag kaniszter

Hlvos, de fagymentes helyen, A kornyezetbardt tartdsitdszerek a kaniszter
felbontdsa utan csak roévid tarolhatdsagot tesznek lehet6vé.

Szilikatalapu alapozdszer

VOC-tartalom

A/h kategdria: 30 g/l (2010), ez a termék < 30 g/l VOC-t tartalmaz

Hulladékkezelés

EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely kiilénbozik a 08 01 11-t6l
Ne keriiljon a csatorndba, a talajba vagy a talajvizbe.

Veszélyes hulladék gy(jt6helyen leadni.

Az (ires gongyoleget tartsak szorosan lezarva.

Biztonsagi javaslatok

- Aterméket vas- és acél feliiletere kdzvetlenil ne hordjuk fel.

- Gyermekektdl elzarva tartando

- Bodrrel valé érintkezéskor vagy szembe jutaskor azonnal vizzel
alaposan lemosni/kicbliteni

- Kultéri alkalmazaskor mindig at kell festeni

- Anem festend6 feliileteket gondosan el kell takarni

- Akifroccsené alapozét vizzel azonnal le kell mosniazonnal
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Miiszaki tanacsadas Sefra szakemberei kielégité muiszaki tanacsadast nyujtanak
vagy www.sefra.hu

Forgalmazé Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Pet6haza

Kapcsolat Tel. a fenti cimen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

Afenti termék tulajdonsagaira és felhasznalasara vonatkozd adatokat a fejlesztési munkank és gyakorlati tapasztalataink felhasznélasaval a
legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze. A feldolgozasilehetéségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazas bemutatasa nem lehetséges,
ezért ezek alapjan semminem( kételezettség és felelGsség atvételére nincs mod. A termék alkalmassaga alapvet6en az alap tulajdonsagainak
flggvénye. A mUszaki fejlesztés kovetkeztében megjelend Uj adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.
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