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SefraÖldicht 

Színes, 1 komponensű járófelület bevonat nagy fedőképességgel, védőbevonat olajfogó 

kádakhoz 

Alkalmazási  terület: 

Betonra és cementre kül- és beltérben, anhidrit- és magnéziaesztrikre (a talajjal érintkező 

felületek kivételével), valamint öntött aszfaltra (GE 10 vagy 15) csak beltérben. Pincékbe és 

hobbihelyiségekbe, lépcsőkre, ipari- és kiállítótermekbe, teraszokra;  alacsony igénybevétel 

esetén. Ne alkalmazzuk a folyamatosan igénybevett és tartósan nedves helyekre. Alkalmas 

fűtőolaj, dízel üzemanyag, trafó- és hidraulikaolaj felfogó teknőjének  bevonására. 

Előnyök: 

• 1 komponensű, vízzel hígítható 

• gyorsan átfesthető 

• jó kémiai és mechanikai ellenállóképesség 

• selyemfényű felület 

• kitűnő fedőképesség 

• könnyű feldolgozhatóság 

• semleges illatú 

• repedésáthidaló 

Vizsgálati bizonyítványok/engedélyek 
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P-57.066 vizsgálati bizonyítvány: felfogó kádak bevonata berton, vakolat és esztrik 

felületeken, épületekben és szabadban 

Termékadatok: 

Szín: ca. RAL 7032 – kovaszürke. Csekély eltérés az alapanyagoktól függően lehetséges. 

Kiszerelés: 5 és 15 liter 

Tárolhatóság: gyártástól számított legalább 2 évig 

Tárolás: eredeti, zárt csomagolásban száraz, hűvös, de fagymentes helyen. 

Műszaki adatok: 

Sűrűség: ca. 1,29 kg/liter 

Kémiai ellenállóképesség: ellenálló fűtőolajjal, dízel üzemanyaggal, motorolajjal, trafó- és 

hidraulikaolajjal szemben. 

Szárazanyagtartalaom: ca. 24% (tömeg) 

Rendszerek: 

Rétegfelépítés/Anyagszükséglet 

Rétegfelépítés / Anyagszükséglet m²-enként és rétegenként 

Felhasználási terület Alapozás Végső bevonat 

Járóterhelés 1 x SefraÖldicht + 10% 

víz 

2 x SefraÖldicht 

  ca. 0,3 kg ca. 0,23 lit ca. 0,35 kg ca. 0,27 lit 

Olajfogóteknők 1 x SefraÖldicht + 10% 

víz 

2 x SefraÖldicht 

  ca. 0,35 kg ca. 0,27 lit ca. 0,4 kg ca. 0,31 lit 

 

Az alap alkalmassága: 
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Az alap legyen kellőképpen hordképes, a felület sima, enyhén tapadó, szilárd, száraz, zsír- és 

olajmentes. Legyen mentes a laza és porló részektől. A tapadóképesség nem eshet 1,0 

N/mm² alá. 

Az alap előkészítése: 

A nem kellőképpen hordképes rétegeket és szennyeződéseket mechanikailag el kell 

távolítani, pl. marással, homokszórással. Hibahelyeket, lyukakat, kitöréseket ki kell 

egyenlíteni. 

Az alkalmazás feltételei: 

Alap hőmérséklete: minimum +8 °C / maximum +30°C 

Környezeti hőmérséklet: minimum +8 °C / maximum +30°C 

Az alap nedvessége:  < 4% cementkötésű alapoknál  

< 0,3% anhidrid esztrikeknél 

< 0,6% magnéziaesztrikeknél 

Relatív páratartalom: maximum 80% 

Párakicsapódási pont: a feldolgozás és a kikeményedés alatt az alap hőmérséklete min. +3°C-

kal a párakicsapódási pont hőmérséklete felett legyen. Páralecsapódástól óvni. 

Keverési utasítás/időtartam 

A SefraÖldicht felhasználásra kész. Feldolgozás előtt alaposan keverjük át. 

Feldolgozási hőmérséklet: +5 - +35 °C. 

Felhordás: ecsettel vagy festőhengerrel. 

Munkaeszközök tisztítása: vízzel. A megszáradt festék csak mechanikai úton távolítható el. 

Várakozási idők az egyes rétegek között / átfesthetőség: 
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Az alap hőmérséklete   +10 °C   +20 °C  +30 °C 

SefraÖldicht min. 24 óra 12 óra 8 óra 

  max. 7 nap 5 nap 5 nap 

 

Kikeményedés: 

Az alap hőmérséklete +10 °C   +20 °C  +30 °C 

Járható 24 óra 9 óra 6 óra 

Teljesen terhelhető 5 nap 3 nap 2 nap 
A fenti időadatok körülbelüli értékek, alternatív alapfeltételek mellet eltérést mutathatnak. 

Megjegyzés: 

Fenti adatok és tulajdonságok laborteszteken alapulnak. Az adott feldolgozási körülmények 

és környezeti hatások ezen adatokat módosíthatják.  


