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M Ő S Z A K I  A D A T L A P      
 

Sperrgrund (Grundfestiger LF) vizzel 
higítható falfelület alapozó 

 
Termékleírás: Enyhén pigmentált alapozó koncentrátum, vízzel higítható, csökkenti és kiegyenlíti az 

alap nedvszívóképességét, megakadályozza a festéskor elıforduló foltosodást, 
környezetbarát 

Szín: Tejszerő folyadék 
Felhasználási terület: Valamennyi diszperziós festékhez kül- és beltérben. 
Kötıanyag: Akrilsavészter/sztirol kopolimer 
Higítószer: Víz  
  
Feldolgozás: Ecsettel, szórással (airless) 
Alap: Az alap hordképességét megvizsgálni. Az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. A 

mikroorganizmusok által szennyezett felületet gombaölıszerrel kezeljük. 
Higítás: Az alap nedvszívóképességétıl függıen 1:1 – 1:3 arányban vízzel. 
Kiadósság rétegenként: kb. 130-180 g/m2. 
Feldolgozási hımérséklet: +5oC mind az alap, mind a levegı hımérsékletére vonatkozóan. 
Munkaeszközök  tisztítása: Használat után azonnal vízzel. 
Tárolás: Hővös, de fagymentes helyen, eredeti csomagolásban a gyártástól számított 1 évig 
Kiszerelés: 1 és 5  liter 
Szállítás: Különleges intézkedésék nem szükségesek 
Megjelölés: Nem jelzésköteles. 
Megsemmisítés: Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahsznosításra. A beszáradt 

anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendı. A nem beszáradt festéket 
tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenırzött hulladékkezelınél leaddni. 

 
 
A  nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati 
tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.  A feldolgozási lehetıségek sokfélesége 
miatt minden egyes  alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért  ezek aléapján semminemő kötelezettség és felelısség 
átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. .A      mőszaki   fejlesztés 
következtében megjelenı  új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.                                                                                           


